
Použijte alkoholem napuštěný 
hadřík k odstranění mastnoty 
a nečistot. 

Samolepkou odstraňte prach.

Z aplikátoru se sklíčky na čočky 
odstraňte krycí vrstvu chránící 
lepení.

Aplikujte aplikátor tak, aby 
sklíčka dosedla na čočky.

Prstem přejeďte přes čočky, 
aby se sklíčka přilepila.

Sundejte aplikátor.

Použijte hadřík z mikrovlákna 
k odstranění zbytků nečistot. 

Na odstránenie mastnoty 
a nečistôt použite handričku 
namočenú v alkohole.

Na odstránenie prachu použite 
nálepku.

Odstráňte kryciu vrstvu 
z aplikátora na sklíčko 
objektívu, aby ste ochránili 
lepidlo.

Aplikátor priložte tak, aby 
sklíčka sedeli na šošovkách.

Prejdite prstom po šošovkách, 
aby ste sa uistili, že sklíčka 
držia.

Odstráňte aplikátor.

Na odstránenie zvyšných 
nečistôt použite handričku 
z mikrovlákna.

Use an alcohol-soaked cloth to 
remove grease and dirt.

Use a sticker to remove dust.

Remove the cover layer from 
the lens slide applicator to 
protect the adhesive.

Apply the applicator so that the 
slides sit on the lenses.

Run your finger over the lenses 
to ensure the slides stick.

Remove the applicator.

Use a microfiber cloth to 
remove any remaining dirt.

Verwenden Sie ein mit Alkohol 
getränktes Tuch, um Fett und 
Schmutz zu entfernen.

Verwenden Sie einen 
Aufkleber, um Staub zu 
entfernen.

Entfernen Sie die Deckschicht 
vom Objektträgerapplikator, 
um den Klebstoff zu schützen.

Bringen Sie den Applikator so 
an, dass die Objektträger auf 
den Linsen sitzen.

Fahren Sie mit dem Finger über 
die Linsen, um sicherzustellen, 
dass die Objektträger haften.

Entfernen Sie den Applikator.

Verwenden Sie ein Mikrofaser-
tuch, um den restlichen 
Schmutz zu entfernen.


